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Volymkapan har manga fordelar

Mycket god osuppfangning

87,2 % osuppfangning vid 20,2 l/s
77,6 % osuppfangning vid 15,0 l/s
68,2 % osuppfangning vid 10,0 l/s

Stor volym och hogt placerade fettfilter ger
god osuppfangning vid synnerligen laga floden.
Det spar energi och kyler inte ner lagenheten
med uteluft.

Den &r Ljud|Os - inget storande motor- eller
flaktbuller.

Den &r latt att gdra ren, fronthuven kan hakas av.
Den ar robust och outslitlig - inga rorliga delar i
grundutforandet. | princip underhallsfri for
fastighetsagaren!

Volymkapan trycksatter ej franluftskanalen - risken
att matos overfors till angransande lagenheter
undviks.

Den kan anvandas i sjalvdragshus dar den
fungerar som en termisk flodesforstarkare av
spisens varme.

Standardutforande rostfri eller vit pulverlack.
Latt att montera - endast ett fatal fastpunkter
i vaggen.

Stort 2-delat fettfilter, som kan diskas i maskin,

ar standard for fastigheter med mekanisk franluft.

Volymkapan &ar ateranvandningsbar och kretslopps-

anpassad.

S
Patent nr. C2 509 856 & €2 507 702, mdnsterskydd nr. 59 754 & 61 511

Volymkdpan fungerar som en termisk flodesforstdrkare och ger
god osuppfdngning redan vid ldga floden, det innebdr en mindre
volym ersdttningsluft att vidrma upp i bostaden. Over gasspis kan
volymkdpan monteras pa normalhéjd 500 mm over spisen.

Flodesreglering - tillval

Mekanisk franluft:

« Forvalt grundflode fran 0 till 10 /s resp.
forceringsflode t.ex. 20-25 |/s.
Kanalanslutning 125.

* Fast forvalt franluftsflode, t.ex. 20 U/s.
Kanalanslutning 125.

Sjdlvdrag:

* Manuell flodesreglering (svagt grundflode
resp. forcering). Kanalar!slutning 160.

« Enkel franluftsventil alt. befintlig ventil
(modell TH). Kanalanslutning 160.
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« God osuppfangning vid extremt

laga floden
« Ljudlos
« Enkelt rengorbar
« Fungerar i sjdlvdragssystem

» Redovisade flodesvdrden SP-rapport:
PX07276-B, 2010-11-17

0 >,




