Casamja Skapkapa

Skapkdpa med infdllbar front som dr integrerad i skdpsraden, diskret och stilrent!
Stor volym i utfdllt ldge ger mycket god osuppfangning vid laga floden,
ca 75 % redan vid 10 l/s!

« Infallbar fronthuv gor den integrerad i skapsraden foroeTing). Kensiansiebuig 160,

i sitt infallda lage, enkelt och diskret.

» Ljudlds - Inget storande motor- eller flaktbuller. ( \
Nyhet!

« Trycksatter ej fran luftkanalen - Risken att matos

overfors till angransande lagenheter undviks. . Integrerad i skapsraden!

e g S n rkere ™ | uttatbar tronthuv ger sor volym nir
P ’ den behdvs!
+ Enkel att montera. Den ingar som en insats . God osuppfingning vid liga fiden!

till koksskapen.

o Lindlés!

» Enkelt rengorbar, fronthuven hakas av. Ljudids!

» Redovisade flodesvdrden SP-rapport:
PX07276-A, 2010-11-17

» Materialet ar atervinningsbart och krets- \ j

loppsanpassad.

« Stort fettfilter som kan maskindiskas.

[

Patent nr. C2 509 856 & C2 507 702, monsterskydd nr. 59 754 & 61 511, patentsokt

Casamja Skapkapa har manga fordelar Flodesreglering -tillval
« Mycket god osuppfangning Mekanisk franluft:
76,5 % osuppfangning vid 10,2 /s. Forvalt a5 . .
e . e 1 . grundflode fran 0 till 10 l/s resp.
3(7) i osupp:a;\ngnfng VTS ;3’: /US' forceringsflode t.ex. 20-25 U/s.
osuppfangning vi S. Kanalanslutning 100 alternativt 125.
 Stor V;’.ly’“ och ey p‘acj‘.' ade lf.e‘”:]‘ézr geroggd . Fast forvalt franluftsiiade, t.ex. 10 eller 15 U/s.
OFPRIANGINIG ViC SYNNTIgRT ga tks Kanalanslutning 100 alternativt 125.
spar energi och kyler inte ner ldgenheten med
uteluft. Sjalvdrag:
« God osuppfangning dven i sitt infillda lige. » Manuell flodesreglering (svagt grundflode resp.




TN

6] Casamja Skapkapa—Bruksanvisning till boende

Oppning /stingning

Produktbild Kdpa—stingd lige Kapa —6ppen lige

Oppna skapkapan genom att halla i kdpans underkant och samtidigt dra utat.
Stdng kapan genom att trycka inat till stangd lage.

Rengoring av fettfilter

Stall forst skapkapan i ppna laget. Strick in handen till filtrets handtag, lyft och lossa av.
Frontluckan behdver inte demonteras for att ta ut fettfiltret. Fettfiltret kan diskas i diskmaskin.
Observera att filtret ska vara monterat vid matlagning.

Demontering och montering av frontlucka

R&d pil visar stoppskruv.
Lds skotselinstruktionen fér att kunna demontera/montera frontlucka samt se bilderna ovan,
Vid demontering lossas stoppskruvarna av. Vid montering sdtts skruvarna tillbaks och dras at.
Observera att frontluckan med dess dekorlucka av trimaterial 4r tung.
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Skotselinstruktion for Casamja Skéapképa

Casamja Sképképa 4r konstruerad for god osuppfangningskapacitet vid laga floden
samt fér mangarig enkel och problemfri anvindning. Foér att vid matlagning maximera
den matosuppfangande volymen - tryck létt upp fronthuven och dra i nederkanten ut
Skapképan till det yttre stoppldget. Skjut pa motsvarande sétt in fronthuven genom ett
latt tryck pa nederkanten.

Normal rengoring:
Sképkapan &r i princip underhallsfri. Det enda som krdvs &r in- och utvindig

rengdring samt filterreng6ring . Anvénd ett vanligt milt vattenbaserat fettlésande
rengoringsmedel. Torka av kdpan in- och utvéndigt med en fuktig trasa. Torka pé
samma sétt av den franluftsventil som finns i Sképkéapans topp.

Fettfiltren gér litt att lyfta bort f6r rengoring. Satt fingret i spalten till vénster resp.
hoger om lamphéllaren och lyft upp filtren och f6r fram dem 6ver lamphallaren.
Filtren diskas med vanligt diskmedel eller i maskin. Rengéringsbehovet dr normalt en
géng per ar eller vid behov. Fettfiltren atermonteras i motsatt ordning. Allt
ovanstiende kan ske utan att fronthuven avlagsnas.

Varning! Lamporna kan vara varma. Vid rengéring - bryt alltid strémmen till
belysningen och lat lamporna svalna fore rengéringen. Se den bifogade
bruksanvisningen som géller halogenljuskéllan.

Om fronthuven skall hakas av giller foljande:
Dra ut nederkanten till maximalt 6ppet ldge. Skruva loss de tva sdkringsskruvarna

som finns ldngst bak nere pa fronthuvens innersta byggdel. D& kan man dra ut
fronthuven genom/6ver de styrande hjulen. Man maste lyfta upp fronthuven for att
passera hjulen. Dérefter dr fronthuven endast sdkrad i 6verkant med tva st styrstift i
viggdelens yttre framkant. Dra ut fronthuven sa léngt att fronthuvens styrspar blir fria
och lyft ner fronthuven.

Varning: Fronthuven med dess dekorlucka av trimaterial dr tung, den kan viga
15 kg. Iaktta forsiktighet!

Vid atermontage: Tréd in fronthuvens 6vre styrningsspar i de dvre styrstiften. Nu &r
den forsta avhakningssékringen aktiverad. Genom ett lyftmoment l&ter man de nedre
sidostyckena passera styrhjulen. Dédrefter faster man ater de tva sékringsskruvarna.

OBS Det tva sikringsskruvarna maste alltid atermonteras —
detta ir ett siikerhetskrav.
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